
mov
Штамп





3



1 2 3 3a

4 5 6 6a

7a 87

click click

click push push

4

9



12 13

14 15 16 17

5

10 11

18 19 20 21



22 23 24

25 25a 26

6

24a



7

27



8

ROZKŁADANIE WÓZKA
Aby rozłożyć wózek, połóż go płasko na ziemi  

(rys. 1), pociągnij rączkę do góry, a następnie energicznie 
do siebie, aż do zablokowania się mechanizmu składania 
(rys. 2, 3, 3a). 
UWAGA! Upewnij się, że wózek jest prawidłowo rozłożony 
przed rozpoczęciem użytkowania.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ
Aby zdemontować koła, wciśnij przycisk znajdujący 

się w centralnej części koła (rys. 4) i zdejmij koła z osi  
(rys. 5). Aby je powtórnie zamontować, wciśnij przycisk  
i wsuń koła na oś, aż do momentu zablokowania.
UWAGA! Upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo 
zamontowane, przed rozpoczęciem użytkowania.

HAMULEC POSTOJOWY
Wózek wyposażony jest w hamulec postojowy tylny. 

Aby zablokować hamulec, wciśnij jego stopkę (rys. 6, 6a). 
W celu odblokowania, unieś stopkę. 
UWAGA! Przed rozpoczęciem jazdy, upewnij się,  
że hamulec jest odblokowany.
UWAGA! Zawsze blokuj hamulec bezpieczeństwa,  
gdy pozostawiasz wózek na nachylonej powierzchni. 
UWAGA! Hamulec nie służy do zwalniania. Należy go 
zablokować po całkowitym zatrzymaniu wózka. 
UWAGA! Wózek nie jest odpowiednia do biegania.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI
Wózek posiada regulację wysokości rączki. Aby 

dokonać regulacji, wciśnij okrągłe przyciski, znajdujące 
się po obu stronach rączki w górnej części, a następnie 
ustaw właściwą wysokość (rys. 7, 7a). 

Model BALERINA LUX dodatkowo wyposażony jest 
w tackę dla rodziców z praktycznym schowkiem  
i uchwytem na kubek.

MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI

dziecka, ale go nie uciskały, a następnie wepnij widełki 
wszystkich pasków do centralnej klamry. 

Dodatkowo siedzisko posiada zabezpieczający pas 
krokowy, który przypinamy do barierki za pomocą nap 
(rys. 19) 
UWAGA! Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa, jeśli 

REGULACJA OPARCIA
Siedzisko posiada 4-stopniową regulację kąta 

oparcia. Aby oparcie opuścić, podciągnij plastikową 
dźwignię w tylnej części oparcia (rys. 20), a następnie 
ustaw właściwą pozycję. Aby unieść oparcie, wystarczy 
pchnąć je ku górze, aż do osiągnięcia właściwej pozycji. 
Zablokowanie nastąpi automatycznie (rys. 21).

MOSKITIERA
Wózek posiada praktyczną moskitierę. Aby ją 

zamontować, podłuż jeden koniec pod podnóżek 

 

lub tył gondoli, a drugi naciągnij i przymocuj suwakiem do 
wnętrza budki (rys. 22). Moskitiera nadaje się zarówno 
do wersji głębokiej jak i spacerowej.    

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
Wózek posiada folię przeciwdeszczową 

 

z wywietrznikiem na wysokości twarzy dziecka. Aby ją 
zamontować, podłuż jeden koniec pod podnóżek lub 
tył gondoli, i naciągnij drugi koniec na budkę, aż do jej 
szczytowej części (rys. 23). Folia nadaje się zarówno 
do wersji głębokiej jak i spacerowej.

SKŁADANIE WÓZKA

 
 

 

 

 

 

 
 

MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA

 

REGULACJA PODNÓŻKA
 Wózek posiada regulowany podnóżek. Aby go ustawić 

we właściwej pozycji, wciśnij czerwone przyciski po obu 
jego stronach (rys. 15).

MONTAŻ, DEMONTAŻ ORAZ REGULACJA BARIERKI
Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. 

Aby ją zamontować wsuń plastikowe wypustki w otwory 
w podłokietnikach (rys. 16). Aby ją zdemontować, wciśnij 
przyciski znajdujące się po obu stronach na plastikowych 
wypustkach i pociągnij do góry (rys. 16). Barierka posiada 
regulację położenia. Aby ustawić ją w żądanej pozycji 
wystarczy przesunąć ją we właściwą stronę (rys. 17). 
UWAGA! Zawsze używaj siedziska z barierką 
bezpieczeństwa.

PASY BEZPIECZEŃSTWA
Siedzisko wyposażone jest w 5-punktowe pasy 

bezpieczeństwa (rys. 18). Należy ich używać od momentu, 
gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać. Rozepnij pasy, 
wypinając widełki z centralnej klamry, usadź dziecko, 
wyreguluj długość pasków, tak aby przylegały do ciała 

     Aby zamontować gondolę dociśnij ją ją do stelaża 
wózka, tak aby adaptery znajdujące się na bokach 
gondoli, zablokowały się w zaczepach znajdujących się 

na stelażu wózka (rys. 8). Zablokowanie nastąpi
automatycznie.
      UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij 
się, że gondola jest prawidłowo zamontowana.
Aby zdemontować gondolę, wciśnij przyciski znajdują-
ce się na adapterach po bokach gondoli (rys. 9) i 

      Siedzisko montujemy i demontujemy tak samo jak 
gondolę (patrz MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI) 
(rys. 10,11).
      Siedzisko może być montowane zarówno przodem 
jak i tyłem do kierunku jazdy (12,13).
      UWAGA! Upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo 
zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.

TORBA
Wózek posiada funkcjonalną torbę. Montujemy ją 

na rączce wózka w przeznaczonym do tego miejscu 
powyżej regulacji wysokości rączki (rys. 22).

      Aby złożyć stelaż wózka, ustaw się za wózkiem od 
strony rączki, podciągnij plastikowe dźwignie po obu 
stronach rączki (rys. 24, 24a), następnie odblokuj 
dodatkowe zabezpieczenie przy mechanizmie 
składania (rys. 25, 25a), i pchnij rączkę do przodu, aż 
do całkowitego złożenia stelaża (rys. 26).
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РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ
Для того чтобы разложить коляску, положите ее 

плоско на земле (рис.1), энергично потяните ручку  
к себе до момента блокировки механизма складывания  
(рис.2, 3, 3а). 
ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь  
в том, что коляска правильно разложена. 

МОНТАЖ  И ДЕМОНТАЖ  КОЛЕС
Для того чтобы снять колеса, нажмите кнопку, 

находящуюся в центральной части колеса (рис. 4)  
и снимите колеса с оси (рис.5). Для повторного монтажа 
колес нажмите кнопку и вставьте колеса на ось до 
момента блокировки. 
ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь  
в том, что все колеса установлены правильно.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Коляска оснащена задним стояночным тормозом. Для 

того чтобы заблокировать тормоз, нажмите его ножку  
(рис. 6, 6а). Для того чтобы снять блокаду тормоза, 
поднимите ножку. 
ВНИМАНИЕ! Перед передвижением убедитесь в том, что 
тормоз отблокирован. 
ВНИМАНИЕ! Если Вы оставляете коляску на наклонной 
поверхности, ее следует всегда ставить на тормоз. 
ВНИМАНИЕ! Тормоз не предназначен для торможения 
во время передвижения. Его следует заблокировать 
после полной остановки коляски. 
ВНИМАНИЕ! Коляска не предназначена для бегания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ
Коляска оснащена функцией регулирования высоты 

ручки. Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите 
круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки в 
верхней ее части, затем установите желаемое положение 
(рис. 7, 7а).

Модель BALERINA LUX дополненительно оснащена 
подносом для родителей с практичным отсеком  
и держателем для стакана. 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

 

 

 

 

 

 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ
Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для 

того чтобы установить ее в данном положении, нажмите 
красные кнопки, находящиеся по обеим ее сторонам 
(рис.15).

 УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА БАРЬЕРА
Сидение оснащено барьером безопасности. Для 

того чтобы установить его, вставьте пластиковые шипы  
в отверстия в подлокотниках (рис. 16). Чтобы снять 
барьер, нажмите кнопки, находящиеся по обеим 
сторонам на пластиковых шипах и потяните вверх 
(рис. 16). Барьер оснащен регулировкой положения. 
Чтобы отрегулировать данное положение, необходимо 
передвинуть его в соответствующую сторону (рис. 17). 
ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйся сидением вместе  
с барьером безопасности.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Сидение оснащено 5-точечными ремнями 

безопасности (рис. 18). Их следует использовать  
с момента, когда ребенок начинает самостоятельно 
садиться. Расстегните ремни, вынимая застежки из 
центральной пряжки, посадите ребенка, отрегулируйте 

длину ремней таким образом, чтобы они прилегали  
к телу ребенка, не сжимая его, затем вставьте застежки 
всех ремней в центральную пряжку. 

Дополнительно сидение оснащено защитным 
шаговым ремнем, который пристегиваем к барьеру при 
помощи защелок (рис. 19).
ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, 
если ребенок умеет сидеть самостоятельно.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ
Сидение имеет 4-точечную регулировку угла наклона 

спинки. Для того чтобы опустить спинку подтяните 
пластиковый рычаг, находящийся в задней части спинки 
(рис. 20), затем установите желанное положение. Для 
того чтобы поднять спинку хватит толкнуть ее вверх 
до момента фиксации желаемого положения. Спинка 
блокируется автоматически (рис.21). 

 

МОСКИТНАЯ СЕТКА
Коляска оснащена практичной москитной сеткой. 

Для того чтобы пристегнуть сетку, подложите один ее 
конец под подножку или заднюю часть люльки, второй 
натяните на капюшон и прикрепите внутри капюшон при 
помощи молнии (рис. 22). Москитная сетка подходит как 
для глубокой, так и для прогулочной версии.

ДОЖДЕВИК
Коляска имеет дождевик с вентиляционным 

отверстием на уровне лица ребенка. Для того чтобы 
пристегнуть дождевик, подложите один его конец под 
подножку или под заднюю часть люльки и натяните 
второй конец на капюшон до его верхней части (рис. 
23). Дождевик подходит как для глубокой, так и для 
прогулочной версии.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

     Чтобы установить корзинку, следует прижать ее к 
корпусу коляски таким образом, чтобы адаптеры 
(переходные устройства), которые находятся по

бокам корзинки, блокировались в зацепках, которые 
находятся на корпусе коляски (рис. 8). Блокирование 
наступит автоматически.
     ВНИМАНИЕ! Перед началом пользования следует 
убедиться в том, что корзинка правильно установлена.
     Чтобы демонтировать корзинку, следует нажать кнопки, 
которые находятся на адаптерах по бокам корзинки (рис. 
9), и потянуть корзинку вверх. 

    Сидение устанавливаем и снимаем так же, как и 
люльку (смотри МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ)(рис. 
10,11).
    Сидение можно установить как в направлении 
езды, так и наоборот 
(рис. 12,13).
ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь в 
том, что сидение установлено правильно. 

СУМКА
Коляска имеет функциональную сумку. Она 

устанавливается  на ручке коляски на предназначенном 
для этого месте выше регулировки высоты ручки
(рис. 14). 

    Для тогo чтобы сложить стеллаж коляски, станьтe  
зa коляской сo стороны ручки, потянитe пластиковые 
рычаги, находящиеся потянитe пластиковыe рычаги, 
находящиеся пo обеим сторонам ручки (рис. 24, 24а), 
затем отблокируйтe дополнительную защитy при 
механизмe складывания (рис. 25, 25а) и толкните 
ручку вперед до полного складывания стеллажа (рис. 
26) 








